
Selthaan® MegaPlus SE
Wärmedämmung von Sichtdecken im Stall-, Hallen- und Luftkanalbau

 � Sehr gute Dämmwerte

 � Niedriges Gewicht

 � Einfache Verlegung

 � Helle Oberfläche

 � Hochdruckreinigung möglich

 � Euroklasse Feuer C-s2, d0

 � Schwer entflammbar, nicht 
brennend abtropfend

Dämmstoffe



Produktinformationen
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Beschreibung
Die Selthaan® MegaPlus SE ist eine Hartschaumstoff-Dämmplatte 
aus Polyurethan (PIR) mit beidseitiger Aluminuimbeschichtung mit 
korrosionsgeschützter Oberfläche für Sichtdecken im Stall- und Hallebau. 
Für erhöhte Anforderungen an den Brandschutz und die Wirtschaftlichkeit im 
Stallbau haben wir die Selthaan® MegaPlus SE entwickelt, die in die Euroklasse 
C-s2, d0 eingestuft und damit schwer entflammbar ist. Im Brandfall wird die 
MegaPlus SE nicht zur Brandausbreitung beitragen. Darüber hinaus ist  
sie nicht brennend abfallend/abtropfend und leistet dadurch im Brandfall einen  
wesentlichen Beitrag zur Sicherheit von Mensch und Tier. Es stehen verschiedene  
Kantenbearbeitungen und Formate zur Auswahl.  
Fragen Sie Ihren Kingspan-Fachberater!

Technische Produktdaten

Daten Wert

Anwendungsbereich DAD, WI, DI für die Wärmedämmung von Sichtdecken im Stall- und Hallenbau und den Luftkanalbau
Wärmeleitfähigkeit  
Nennwert λD-Wert 0,024 W/(m·K)

Wärmeleitfähigkeit
Bemessungswert λB-Wert 0,025 W/(m·K)

Standard-Abmessungen* 2500 x 1200 mm; 5000* x 1200 mm
Kantenbearbeitung glatt, Kantenbearbeitung und Sonderlängen möglich
Euroklasse Feuer (EN 13501-1) C-s2, d0
Leistungserklärung1 BauPVO 1036.CPR.2013.MegaplusSE
Rohdichte min. 30 kg/m3

Druckspannung (N/mm2) min. 0,15 bzw. 150 kPa (bei 10% Stauchung)
Geschlossene Zellen ≥ 90%
Temperaturbeständigkeit Schaum langfristig - 30°C bis + 90°C;  kurzfristig + 250°C
PIR Index > 250

* Weitere Formate auf Anfrage bis max. 12.000 mm Länge, Längen ab 5.000 mm erst ab 60 mm Dicke empfohlen. 
1 Leistungserklärung gem. BauPVO in aktuellster Version unter http://www.kingspaninsulation.eu/Dop

U-Werte
Dicke (mm) 30 40 50 60 70
U-Wert* (W/(m²·K)) 0,746 0,575 0,467 0,394 0,340

* Die U-Werte beinhalten Wärmeübergangswiderstände (Rsi + Rse = 0,14), berechnet mit λB

http://www.kingspaninsulation.eu/Dop

