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FUR Selthaan' DAMMPLATTEN

Grundsétzlich sind unsere Platten mit Aluminium-, PVC- und Kunststoff-Kaschierungen abwischbar.

Produkte mit Mineralvlies-Kaschierung dirfen grundsétzlich nicht mit Fllissigkeiten gereinigt werden.
(z.B. Kingspan Selthaan® AirTec)

Mineralvlies

Die Reinigung sollte keinesfalls mit chem. Substanzen, wie z.B. séurehaltigen Reinigern oder Lésungsmitteln erfolgen.

S
' Bei der Reinigung mit mechanischen Hilfsmitteln (Hochdruckreiniger, Bursten, Schwamme) ist darauf zu achten, dass die

Y\ Kaschierung nicht beschadigt wird.

| — ' Insbesondere bei der Nutzung von Hochdruckreinigern ist auf Druck und die Strahlform zu achten. Dreckirdsen oder Disen
mit dinnem Strahl kénnen die Kaschierung und den darunterliegenden Kern beschadigen und die Funktion der Platte nach-

__< \/ haltig beeintrachtigen.

<\ Wir empfehlen die Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerates zu beachten. Bei handelsiblichen Hochdruckreinigern sollte
\ mit normal gefdchertem Strahl ein Abstand von 60 cm jedoch nie unterschritten werden. Je nach Leistung und Strahlform ist
Y mind. dieser Abstand anzupassen.

Eine Moglichkeit, um eventuelle Beschéadigungen von vornherein ausschlieBen zu kénnen, ist die Probereinigung an einem
@ Reststlick und/oder unaufféliiger Stelle, um den richtigen Abstand und Druck zu testen.
N0 Bei der Reinigung ist darauf zu achten, dass der Strahl nie direkt auf StéBe oder Profilkanten trifft, da dies sowohl das Profil,
als auch die Platte in ihrer Funktion dauerhaft beeintrachtigen kann.
;a Das Einweichen der Verschmutzungen vor dem eigentlichen Reinigen tragt dazu bei, dass die Platten auch bei niedrigem
Druck sauber werden.

Fur Schéden, die durch unsachgeméBe Reinigung auftreten, (ibernehmen wir grundsétzlich keine Haftung.

Haben Sie Fragen zur Reinigung? Kingspan Insulation GmbH & Co. KG www.kingspaninsulation.de
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung: Fuggerstr. 15 | 49479 Ibbenbtiren
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